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Technicky list pro interiérovou hlinénou dekorativni stérku - NATURAL CLAY

| Popis produktu

Prirodni dekorativni hlinénd stérka je ekologicky materidl sloZzeny z kombinace pfirodnich jild,
vapna, mineralnich slozek a specificky zvolenych rostlinnych aditiv.

Tato kompozice zajistuje nejen schopnost regulace vlhkosti v interiéru, ale také prispiva ke stabiln{
konzistenci smési, vyborné reologii a snadnému zpracovani bez potreby syntetickych pojiv.

Slozeni: Vybrand kombinace jill, minerdld, vapna a rostlinnych slozek.
Velikost zrna: MEDIUM 0-1 mm, FINE 0-0,6 mm, SUPERFINE 0-0,2 mm
Tloustka omitky: MEDIUM - 2 - 3 mm - ve 2 vrstvach, maximalni tloustka 5 mm

FINE - 1,2 - 2mm ve 2 vrstvach, maximalni tloustka 4 mm
SUPERFINE - 0,4 - 1mm ve 2 vrstvach, maximalni tloustka 3mm

Smés: Sypka smes

Barva: Dle vzorniku. Lze namichat individualni odstin
Balent: 16 kg, 5 kg, 1 kg (vzorek)

Aplikace: Hladitko, Spachtle

Michani: 4,51-5vody/ 16 kg
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Spotreba: MEDIUM: cca 7 — 9 m2 / 16 kg baleni ve 2 vrstvach - cca 2,1 kg — 2,4
kg/m?2.
FINE: cca 10 - 11 m2/ 16 kg baleni ve 2 vrstvach - cca 1,5kg -
1,6kg/m?2.
SUPERFINE: cca 12 - 14 m2/ 16 kg baleni ve 2 vrstvach - cca 1,1 kg
- 1,3 kg/m2.

Horlavost: Nehorlavé (tfida A1l dle EN 13501-1)

VOC: Neobsahuje VOC, 0 % — bez tékavych organickych latek.

Apl. teplota: Aplikacni teplota +5 °C az +25 °C, nevystavujte slunec¢nimu zareni.

Oznadeni dle normy: | Produkt spliiuje pozadavky normy CSN EN 998-1 pro minerdlné
pojené sterky

| Popis produktu

- Ekologické slozeni — pouze prirodni jily, vapno, mineralni slozky a rostlinna aditiva.

- Zdravé vnitfni klima — stérka pfirozené reguluje vlhkost, absorbuje prebyte¢nou vihkost a
uvolnuje ji zpét do prostoru.

- Difuzné otevreny systém — umoznuje sténam ,dychat" bez zadrZzovani vlhkosti.

- Tepelna akumulace - jilovd hmota uklada teplo a postupné ho uvolnuje, ¢imz stabilizuje
teplotu interiéru.

- Antistaticky a hypoalergenni povrch — omezuje usazovani prachu a zlepSuje hygienu
prostoru.

- Prirozena estetika — matny, sametovy vzhled s jemnou texturou a teplym, hlinénym
charakterem.

- Snadna aplikace — vyborna zpracovatelnost diky optimalizované konzistenci a reologii smési.

- Moznost opravy a renovace — po navlhceni lze lokalné pretvorit nebo sjednotit.

- Bez VOC a syntetiky — neobsahuje tékavé organické latky, vhodna pro alergiky a détské
pokoje.

- Udrzitelnost vyroby — nizka energeticka naroc¢nost, lokalni suroviny, minimalni dopad na
Zivotni prostredi.

- Recyklovatelnost — 100% prirodni material, ktery lze ulozit na kompost, pripadné nadrtit a
s novymi vybranymi jily pfipadné vapennymi prisadami znovu pouzit jako omitku.

- Kompatibilita s pfirodnimi systémy - idedlni doplnék pro hlinéné, vapenné a difuzné
otevrené stavebni konstrukce.

- Moznosti dekorativnich Uprav — umoznuje tvorbu struktur, reliéfd, Sablonovych motivid i
kombinaci vice vrstev pro jedine¢ny designovy efekt.
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| Navod na pouziti

1) Priprava pred aplikaci

Ochrana povrchu: Zakryjte podlahu a okolni povrchy ochrannou félii, abyste zabranili znedisténi
a poskozeni.

Maskovani hran: Pro dosaZeni ¢istych a ostrych hran pouzijte kvalitni maskovaci pasku s odolnym
lepidlem

Mezera pro omitku: Pfi instalaci maskovaci pasky nebo ukonceni ponechte mezeru 2-3 mm
odpovidajici tloustce vrstvy omitky.

2) Priprava podkladu

Naneseni Natural Primeru: Natural Primer (Claywall) dikladné rozmichejte pomoci michadla a
rovnomerné jej aplikujte valeckem na pripravenou, pevnou a suchou sténu zbavenou necistot,
mastnoty a prachu.

Pred aplikaci doporucujeme ovérit savost podkladu. Velmi nasakavé nebo kirehké podklady (napf.
SDK, sadrové omitky, staré malby) nejprve osetrete vhodnou hloubkovou penetraci, ktera zpevni
a stabilizuje podklad. Nesoudrzné podklady je nutné odstranit.

V pripadé pochybnosti o vhodnosti podkladu doporucujeme provést zkusebni natér na mensi
plose. Nepouzivejte pri teplotach nizsich nez +5 °C nebo na zamrzlé, mokré Ci vyrazneé vihké
podklady. Zabrante pfilis rychlému vysychani (napf. prlivanem nebo pfimym sluncem).

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplUsobené nespravnou aplikaci nebo pouzitim na
nevhodny i nedostatecné pripraveny podklad.

3) Priprava smesi prirodni omitky

Michani smési: K 16 kg suché smési pridejte 4,5-5 L Cisté vody. Vodu prilévejte postupné, abyste
si mohli regulovat hustotu omitky. Smés michejte po dobu cca 5 minut, dokud neziskate
homogenni konzistenci bez viditelnych hrudek.

Doporuéeni: Nechte smés po prvnim namichani cca 10-20 minut odlezet a poté ji dikladné
promichejte znovu.
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4) Aplikace omitky

Prvni vrstva: Naneste prvni vrstvu omitky Natural Clay v rovnomérné tloustce. Doporuceni:
Pokud smés behem aplikace zacne v kbeliku tuhnout, promichejte ji lehce Spachtli, smés povoli.
Nepridavejte vodu pri aplikaci omitky/stérky.

Druha vrstva: Po ¢asteném zavadnuti prvni vrstvy (cca 1-2 hodiny) naneste druhou vrstvu
stejné tloustky. Pri natahovani druhé vrstvy mizete stérku libovolné dekorovat riznymi nastroji.
Druha vrstva lze po mirném zavadnuti hladit.

Doporuceni: Druhou vrstvu aplikujte, jakmile se na prvni vrstvé za¢nou objevovat suché plochy -
cca po 1-2 hodinach od natazeni zakladni 1 vrstvy.

5) Michani smési pro druhou vrstvu

Pourzijte stejny pomér vody (4,5-5 |) jako u prvni vrstvy.

Doporuéeni: Pro vytvoreni hlubsich textur pouzijte méné vody. Pro hladky povrch pridejte vice
vody, pricemz vodu pridavejte postupné, abyste mohli regulovat hustotu smési.

6) Uprava povrchu

Vyhlazeni povrchu: Po zavadnuti druhé vrstvy (cca 20-40 minut — dle vnitrni teploty) upravte
povrch hladitkem, filcem, Sablonami nebo jinym dekorovacim naradim dle pozadovaného
vysledku. V mistnostech, kde je nizka teplota bude material tuhnout pomaleji.

Gletovani: Pro finalni vyhlazeni povrchu druhé vrstvy pouzijte techniku gletovani.

7) Schnuti a oSetfeni povrchu

Doba schnuti: Omitka pfirozené schne 12-24 hodin v zavislosti na teploté a vlhkosti prostredi.
Omitka plné vyzrava 5-7 dni. Béhem této doby ji nevystavujte mechanickému namahani ani
nepretirejte.

Doporuéeni: Nechte stény pfirozené vyschnout bez pouziti urychlovacd.

Aplikace vosku/impregnace: Pro zvysSeni odolnosti a estetiky naneste prirodni vcéeli vosk nebo
impregnaci vale¢kem nebo $tétcem, roztirejte jej od stropu k podlaze rGznymi sméry, aby nebylo
vytvoreno pruhovani. Aplikaci prirodniho vceliho vosku doporucujeme aplikovat az po plném
vyschnuti a vyzrani omitky tj. 5-7 dni. Impregnace lze aplikovat jiz po 24h po vyschnuti omitky.
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8) Dokonceni

Odstranéni maskovaci pasky: Po finalni dpravé povrchu opatrné odstrante maskovaci pasku.

Vysledek: Uzijte si dokonaly prirodni vzhled omitky Claywall.

Doporucéeni: Pred aplikaci si ddkladné prectéte cely technicky list, ktery obsahuje podrobny
navod k aplikaci a dalsi uzite¢né informace.

Dualezité informace:

Tento navod obsahuje doporuéené pracovni postupy vychazejici z internich testd a zkuSenosti
vyrobce. Kazdy uzivatel je povinen ovérit vhodnost vyrobku a postup aplikace pro dané podminky
a materidl. Vyrobce nenese odpovédnost za: Skody zptsobené nevhodnym podkladem nebo
nedodrzenim technologickych podminek, Nespravné michani, redéni ¢i pridavani cizich hmot do
smeési. Mechanické poskozeni povrchu, vzniklé po aplikaci. Pouziti materialu v rozporu s timto

technickym listem.

| Technické udaje

Balent:

Kbeliky v rdznych velikostech ( 5 kg, 16 kg)

Skladovani:

Uchovavejte v suchu na paletach, chrarite pred vlhkosti 3-6 mésicd
od data vyroby pfi spravném skladovani.

Trvanlivost:

7 __©O

6-12 mésicu

Doba zpracovatelnosti:

3-4h
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